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Informacgées bdasicas sobre o armazenamento
de energia de 5 MWh

Especificacdo

Arquitetura de trés

Especificacdo

Tipo de producto camadas Namero de clusters de baterias do sistema 12 clusters
Abordagem equilibrada para o Balanceamento Energia nominal total do sistema 5000 kWwh
balanceamientos das células passivo
Tensdo de alimentagdo do BMS 24v
. ! Fosfato de ferro e litio
Tipo de bateria i
(LiFePO4) Tipo de sensor de corrente Shunt ou Hall
o Capacidade da célula individual 314 Ah Temperatura ambiente de operagéo -20°C ~ 45°C
2
_E Capacidade do pacote de baterias 314 Ah Umidade do ambiente de trabalho <100% HR sem condensagdo
3
2 T tura d t -20°C ~ 35°C
S Diémetro do parafuso do polo da / emperaturd de armazenamento
w célula [ bateria
© Armazenamento em umidade relativa < 65% HR, sem condensacdo
26000 ciclos @ 80%
Vida atil (ciclos) SOH, 25°C, 90% DOD,
05C
§ B8 Estrutura série-paralelo 1P104S
g
E e
g a Tensdo nominal da bateria 3328V
Namero de caixas de bateria 4 unidades
Energia por conjunto (kWh) 417.996 kWh
Tensdo nominal total por conjunte 1331.2V

Conjuntos (clusters) de bateria

Faixa de tensé@o operacional por
conjunto

N23.2V~14976 V

sistema

Namero de strings por conjunto 416S
Corrente nominal de carga por
conjunto 157 A
Corrente de pico de carga por
conjunto 180 A
Corrente nominal de descarga por
conjunto 9ap 157 A
Corrente de pico de descarga por 199 a
conjunto
Capacidade por conjunto 314 Ah
§ g Tensdo nominal do sistema 13312V
g
£
‘g g Corrente maxima de operagéo do 2160 A
o T
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Contéiner ESS fixo para carregamento em terra no porto

O navio elétrico requer alta poténcia para carregamento, o que
representa um desafio para a infraestrutura elétrica dos portos.
Uma estacé@io de carregamento com baterias pode fornecer alta
corrente e energia suficiente para os navios atracados.As baterias
podem ser carregadas lentamente durante a noite.

Integrado com nossos 10 anos de experiéncia em design naval, o

contéiner & resistente ao ambiente maritimo e adequado para
aplicagdes portudrias de longo prazo.

Contéiner ESS mével para carregamento em terra no porto: A
infraestrutura elétrica nos portos & atualmente uma das maiores
limitagdes para a descarbonizagdo portudria.

Com nosso design inovador, conseguimos acomodar até 5 MWh
de energia por contéiner de 20 pés e fornecer energia de forma
mais eficiente e econdmica.

Nosso design também oferece excelente protec@o contra
vibragées e impactos durante o transporte, garantindoe uma
operagdo segura.
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