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Tipo de producto (
P P niveles sistema 12 clUsteres
Enfoque equilibrado para el balanceo de Equilibrio pasivo Energia nominal total del sistema 5000 kWh
celdas
i — Voltaje de alimentacién del BMS 24v
Tipo de bateria Eﬂgfe%tgﬁe hierroy litio
Tipo de sensor de corriente Shunt o Hall
Capacidad de celda individual 314Ah . .
‘g Temperatura ambiente de operacion -20°C ~ 45°C
7]
@ Capacidad del paquete de 314Ah - - -
4 baterias Humedad del entorno de trabajo £100% HR sin condensacion
o
-g Diémetro del perno de polo de / Temperatura del almacenamiento -20°C ~ 35°C
g celda/bateria
6000 Almacenamiento a humedad relativa < B5% HR, sin condensacién
>
Ciclo de vida cgcles@BO%SOH,
25°C, 90%DOD, 0.5C
L ]
. 11 1 1
o g Estructura en serie-paralelo 1P104S 111111 “| .
T ,,,nf‘” |.\|
88 | I
& B voltaje nominal de la bateria 3328V 11 ‘ ' [ ‘\ ;‘
i
Namero de cajas de bateria 4 pCs | l
Energia por claster 417.996kWh
Voltaje nominal total por clister 13312V
Rango de voltaje de operacion por .
o closter 1123.2v~1.497.6V = ;
2 B N .
8 Namero de cadenas por claster 416S Contenedcfr E§S fijo pa.ru carga en tierra en‘el puerto
8 El barco eléctrico requiere una gran potencia para cargar, esto es
#  Corriente nominal de carga por 157 un desafio para la infraestructura eléctrica en los puertos. Una
8 cluster estacion de carga con bateria puede suministrar alta corriente y
3 proporcionar suficiente energia a los buques en el puerto. La
©  Corriente pico de carga por claster 180 bateria se puede cargar lentamente durante la noche.
Integrado con nuestros 10 afos de experiencia en disefio marino,
g%fsftigpte nominal de carga por 57 el contenedor es resistente al medioc ambiente marino vy
adecuado para aplicaciones en puerto a largo plazo.
Corriente pico de descarga por 180
claster Contenedor ESS mévil para carga en tierra en el puerto
La infraestructura eléctrica en los puertos es actualmente una de
Capacidad por clister 314Ah las mayores limitaciones a la descarbonizacién de los puertos.
v o Con nuestro disefio innovador, podemos acomodar hasta 5 MWh
% £  Voltaje nominal del sisterna 1331.2v de energia por contenedor de 20 pies y suministrar energia de
£EQ manera mas eficiente y rentable.
'g % Corriente nominal del sistema 2160A Nuestro disefio innovador cuida bien la vibracién y el impacto
aT

durante el transporte y garantiza un funcionamiento seguro.
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